
dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

Viti autofilettanti ø 3,9 mm a testa svasata (non comprese nella confezione). Fori di fissaggio da dimensionarsi a seconda del materiale del supporto
Ø 3,9 mm countersunk head auto threading screws (not included in the package). Fixing holes to be dimensioned according to the material of the support

Sezione tecnica - Technical section

P.234

Multiset 

P.234
Materiale - Material  
Carcassa in ABS - Body in ABS
Diffusori aria in PA6 e policarbonato 
Air diffusers in PA6 and polycarbonate
 
Colore - Colour 
secondo codice - according to item code
 
Pezzi confezione - Package items
50 pezzi - pieces 
 
Volume confezione - Package volume
35,2 dm3 
 
Peso confezione - Package weight
5.300 g

Ricambi - Spare parts
vedi sez. tecnica - see technical section 

Sezione utile passaggio aria - 
Open air flow section: 2.280 mm2 

 
Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+120 °C 

Normative - Norms
R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page F2 and website on “Directives and regula-
tions” area.

67447       
67457     

  

 P.234  

 Cod.              Colore  
                Color

 Black
             Ral 7043

 

180

83 80

R15

P145 Sez. C
cod. 61819 nero-black
cod. 61839 RAL 7043

SPO

lotto minimo d’acquisto
minimum purchasing lot

SPO


