
Accessori - Accessories

P.125
Materiale - Material  
Componenti plastici in ABS, molla in acciaio AISI, viti in acciaio 
nichelato, guarnizione spugnosa in EPDM 
Plastic components in ABS, spring in AISI steel, screws in nick-
el-plated steel, spongy gasket in EPDM 
 
Colore - Colour 
Corpo nero, tappo RAL7001 - Black body, RAL7001 cap 
 
Pezzi confezione - Package items
25 pezzi - pieces 
 
Volume e dimensioni confezione - Package volume and size
35,2 dm3 - 400 X 400 X 200 mm 
 
Peso confezione - Package weight
4,1 Kg

Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+70 °C (14/158 °F) 

Normative - Norms
REACH; ROHS; CMR; FMVSS 302; ISO 3795.
Studiata per poter essere utilizzata su cabine per mezzi agricoli 
di classe 4
Designed to be used on class 4 cabins for agricultural vehicles

Possibili impostazioni per forza azionamento valvola - Possible 
settings for valve opening force
POS.1 => 150 Pa
POS.2 => 170 Pa                                                                                        
POS.3 => 190 Pa                                                                                            
POS.4 => 205 Pa

Sezione utile passaggio aria - Open air flow section
~6000 mm²
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lotto minimo d’acquisto - minimum purchasing lot
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01 MODIFICATE DIMENSIONI FORMA DEL CORPO E GUARNIZIONI 06/08/20 SABATTINI

I.M. DESCRIZIONE MODIFICA / AMENDMENT DESCRIPTION DATA FIRMA
Proprieta di Prima Industries, senza autorizzazione il presente
disegno non puo' essere utilizzato per la costruzione
dell'oggetto ne venire comunicato a terzi o riprodotto.
La societa' proprietaria tutela i propri diritti a rigore di
legge.

DISEGNO VALIDO PER LA PRODUZIONE
Del presente disegno e' valida la copia con
I.M. superiore.
Valid drawing is the one with higher amendment
index.

POS. Q.TA' CODICE DENOMINAZIONE

9 4 80664 80664 Vite TCTC auto�l 4,2x13 ZINC NERA UNI 6954
8 1 36267 MOLLA CONICA A COMPRESSIONE D.30-57 F.1
7 1 36277 GUARNIZIONE ADESIVA TONDA IN EPDM
6 1 81376 GUARNIZIONE OR 4350 Di 88,49 Sp. 3,53
5 1 36287 GUARNIZIONE ADESIVA IN EPDM PER CORNICE
4 1 81356 REGOLATORE PER VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
3 1 81366 CROCE PER FISSAGGIO VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
2 1 81346 TAPPO PER VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
1 1 81336 CORPO CORNICE VALVOLA SOVRAPPRESSIONE

File Name:
69623_1

Il materiale ed il trattamento devono seguire le direttive europee: R118.2, 2008/33/CE, 2011/65/CE (ROHS2), 1097/2006/CE (REACH)
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fissaggio con n°4 viti M4 o autofilettanti max ø 3,9mm NON comprese nella confezione
fixing with no.4 M4 screws or self-tapping screws max ø 3,9mm NOT included in the package

ø4,2

ø4,2
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ø1
25

R62,5

DIMA DI FORATURA
con utilizzo di fresa a tazza
(4 punti di foratura da 
dimensionare a seconda 
del materiale del supporto 
e delle viti scelte)

DRILLING TEMPLATE
whit use of a hole cutter
(4 drilling points to be 
sized according to the 
material of the support 
and the screws chosen)

DIMA DI FORATURA
prima installazione
(4 punti di foratura da 
dimensionare a seconda 
del materiale del supporto 
e delle viti scelte)

DRILLING TEMPLATE
first installation
(4 drilling points to be sized 
according to the material of 
the support and the screws 
chosen)
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