
Tondo orientabile - Round adjustable

P.405
Materiale - Material  
Bayblend ABS / policarbonato - Bayblend 
ABS / polycarbonate
 
Colore - Colour 
secondo codice - according to item code
 
Pezzi confezione - Package items
20 pezzi - pieces 
 
Volume e dimensioni confezione - Package volume and size
12,7 dm3 - 230 X 210 X 240 mm 
 
Peso confezione - Package weight
2.000 g

Ricambi - Spare parts
- 

Accessori - Accessories

 

Sezione utile passaggio aria - 
Open air flow section: 1.134 mm2

 
Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+120 °C (14/248 °F) 

Normative - Norms
R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page C2-C3 and website on “Directives and regula-
tions” area.

  

 P.405   

 Cod             S        Finitura anello esterno          Finitura direzionatore aria
                   mm     Finishing external ring              Finishing air orienter

Sezione tecnica - Technical section

P.405

dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

a scatto nella dima predisposta per l’inserimento
on release into the presetted template

P.325
tubo - hose

Sez. C

P.365
riduzione - reduction

Sez. C

ø8
2

ø7
6

S

68413 2 silver (lucida/bright)         silver (lucida /bright 
68423 2  nero - black         silver (lucida /bright)
66764 2  rosso - red Ral 3002         silver (lucida /bright) 
66464* 2  nero - black         silver (lucida /bright)
68433 5 silver (lucida /bright)         silver (lucida /bright) 
66454 5  nero - black         silver (lucida /bright)

* senza guarnizione - without gasket

SPO

P405 P365 P325


