
Materiale - Material  
secondo codice - according to item code
 
Colore - Colour 
Nero - Black 
 
Pezzi confezione - Package items
50 pezzi - pieces
 
Volume e dimensioni confezione - Package volume and size
24,3 dm3 - 400 X 280 X 200 mm
 
Peso confezione - Package weight
2.300 g

Ricambi - Spare parts
- 

Sezione utile passaggio aria: secondo codice 
Open air flow section: according to item code
 
Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+120 °C (14/248 °F) 

Normative - Norms
R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at 
page C2-C3); ROHS; CMR.
More info on page C2-C3 and website on “Directives and regu-
lations” area.

Raccordo - Connector

P.88

Sezione tecnica - Technical section

P.88

51900 NO  PA6 + FV              45  1.589   
69183* Si  PA6 + FV              45  1.589  
65469 NO  PA6 + FV              48  1.808 1000 
69723* SI  PA6 + FV              48  1.808 1000 

  

 P.88  

 Cod.        Denti di aggancio        Materiale              D mm      mm2

  Coupling teeth Material

P.325
tubo - hose

P.83
tipo - type 2

Sez. C

* Collegabile solo a P.236 - P.350 - Only connecting to P236 - P350

lotto minimo d’acquisto - minimum purchasing lot

SPO

         Accessori - Accessories

P350

P236

P388 Type 2

P83 Type 2

P325

P88
Cod.

69183
69723

Cod.
51900
65469


